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Прайс-лист с 1 ноября 2010 г.
	Промышленная серия «МАГМА»

	Основные параметры
	МАГМА-400 MMA/MIG/MAG
	МАГМА-350 MMA/MIG/MAG
	МАГМА-315

MMA/TIG/MIG/MAG
	МАГМА-315Р 
MMA/TIG

	Сварочный ток, А  при tокр. ср.=25С,      ПН=100%, не менее
	350 (35В)
	250 (30 В)
	315 (35В)

	Диапазон регулировки сварочного тока, А
	50-500
	50-350
	5…350

	Диапазон регулировки сварочного напряжения в п/а режимах, В
	22 - 40
	17 - 30
	12…40
	-

	Диапазон установки напряжения холостого хода, В
	80 ±5
	80 ±5
	50…85

	Диапазон напряжения питания, В:

        от трехфазной сети

        от сети постоянного напряжения
	300…450
	300…450
	300…495

400…700

	Потребляемая мощность, кВА 
	24
	14
	15

	Диапазон рабочих температур, С
	-10…+40
	-10….+40
	-40…..+ 40

	Габаритные размеры, мм
	480х200х400
	480х200х360
	540370300

	Масса, кг
	25
	20,5
	25
	24

	Цена, руб. с НДС   
	77 000
	55 000
	
	

	Сеть 380В 3 фазы
	
	
	91 300
	83 600

	Сеть 220В 1 фаза, 220 3 фазы, 380В 3 фазы
	-
	-
	99 000
	91 000

	Аттестация НАКС
	-
	+3 000
	+3 000
	+3 000

	Ограждение защитное 
	-
	+ 2 000
	-
	-

	Блоки подачи проволоки

	Основные параметры
	ФЕБ-09 «Форт»
	ФЕБ-07 «Маяк»
	ФЕБ-12 «Норма»

	Для сварочных источников
	МАГМА-350 / МАГМА-315
	Норма-203

Партнер-203

	Скорость подачи проволоки, м/мин
	1…18
	1…12

	Мощность двигателя, Вт
	95
	30

	Диаметр проволоки, мм
	0,8…1,6
	0,8-1,0

	Точность установки скорости, %
	+/- 1
	плавная

	Точность установки напряжения, %
	+/- 1
	плавная

	Цифровая индикация скорости и напряжения
	есть
	нет

	Подключение пульта ДУ
	есть
	нет

	Число программ сварочного тока
	4
	-

	Режимы сварки короткими и длинными швами
	2-такта, 4-такта, заклепка
	2-такта

	Диаметр кассеты для проволоки, мм
	300
	200
	300, 200

	Габаритные размеры, мм
	520*240*460
	190х310х475
	420х460х600

	Диапазон рабочих температур, °С
	-40….+40
	-25…+35

	Масса, кг
	13
	10
	8

	Цена, руб. с НДС   не аттестованный
	22 000
	25 000
	11 000

	Аттестация НАКС
	+ 3 000
	-
	-

	Кожух защитный для катушки
	+2 000
	-
	+ 2 000

	Сварочные инверторные источники ММА до 320 А

	Основные параметры
	«Строитель-300Р»
	«ВД-306Ф»

	Сварочный ток, А  при tокр. ср =25 °С,       ПН 100%                       

                                                                     ПН 60%                                                                         
	250
300

	Диапазон сварочного тока, А
	30 - 320

	Напряжение холостого хода, В                                                                        
	85 ± 5 / 12 в режиме холостого хода

	Напряжение питающей сети, В                                                 
	300-450, 3 фазы / 50-60 Гц

	Потребляемая мощность, кВА                                       
	12

	КПД, не менее
	90%

	Диапазон рабочих температур, °С                                             
	-10…..+40

	Степень защиты по ГОСТ 14254-80
	IP21

	Габаритные размеры, мм
	480х200х360

	Масса, кг
	17

	Индикация сварочного тока (амперметр)
	-
	есть

	Возможность подключения ПДУ
	-
	есть

	Цена, руб. с НДС   не аттестованный
	30 000
	36 000

	Цена, руб. с НДС   аттестованный НАКС
	-
	+ 3 000

	Защитное ограждение
	+ 2 000
	+ 2 000


Профессиональное сварочное оборудование серии «НОРМА» 
	Основные параметры
	НОРМА-203

(MMA/MIG)
	НОРМА-203-Р

(ММА/TIG)
	НОРМА-203-МП

(MIG)

	Сварочный ток при сварке электродом, А  при tокр. ср =25 °С,   
                                                                     ПН 100%                       

                                                                     ПН 80%                                                                         
	160
190

	Диапазон регулировки сварочного тока в ручном режиме, А
	10-190
	-

	Диапазон сварочного напряжения в п/а режиме, В
	16…25
	-
	12///30

	Напряжение холостого хода, В                                                                        
	60±5
	40

	Напряжение питающей сети, В                                                 
	175-265 (50-60 Гц)

	Потребляемая мощность, кВА                                                   
	6

	Диаметр сварочной проволоки, мм.
	0,8…1,0
	-
	0.8 – 1.0

	Диаметр штучного электрода, мм
	2…4
	-

	Диапазон рабочих температур, °С                                             
	 -10….. +35

	Габаритные размеры, мм
	460х165х320
	220х380х420

	Масса, кг
	12 (без БП)
	18

	Цена, руб. с НДС   не аттестованный
	19 500
	18 500
	32 500

	Цена, руб. с НДС   аттестованный НАКС
	22 500
	21 500
	-


Сварочные источники с встроенным корректором мощности (стабилизатором сети)
	Основные параметры
	Партнер-203МП
(MIG)
	ПАРТНЕР-203 (ММА/MIG)
	ПАРТНЕР-203Р

(ММА)

	Сварочный ток при сварке электродом, А  при tокр. ср =25 °С,   
                                                                     ПН 100%                       

                                                                     ПН 60%                                                                         
	160
190
	160

190

	Диапазон сварочного тока во всем диапазоне питающей сети, А
	10…190
	10…190

	Диапазон сварочного напряжения в п/а режиме, В
	16-25
	16…25
	-

	Напряжение холостого хода, В
	65 ±5
	65 ±5

	Напряжение питающей сети, В                                                 
	135…265
	135 … 265

	Потребляемая мощность, кВА                                          
	6
	6

	Диаметр штучного электрода, мм/ проволоки мм.
	0,8-1,0
	2…4

	Диапазон рабочих температур, °С                                             
	-10….. +40
	-10….. +40

	Габаритные размеры, мм
	220*380*420
	460х165х320

	Масса, кг
	18
	13 (без БП)

	Цена, руб. с НДС   
	35 000
	23 600
	22 500

	Цена, руб. с НДС   аттестованный НАКС
	
	
	25 600


Сварочные источники, работающие в широком диапазоне сетевого напряжения
	Основные параметры
	ЛИДЕР-160Р

(ММА)

	Сварочный ток при сварке электродом, А  при tокр. ср =25 °С,   
                                                                     ПН 100%                       

                                                                     ПН 60%                                                                         
	140

160

	Диапазон сварочного тока во всем диапазоне питающей сети, А
	10…180

	Диапазон сварочного напряжения в п/а режиме, В
	-

	Напряжение холостого хода, В
	105 ±5

	Напряжение питающей сети, В                                                 
	140…265

	Потребляемая мощность, кВА                                          
	4

	Диаметр штучного электрода, мм
	2…4

	Диапазон рабочих температур, °С                                             
	-10….. +40

	Габаритные размеры, мм
	350*150*200

	Масса, кг
	5,5

	Цена, руб. с НДС   
	14900


Горелки сварочные для полуавтоматической сварки
	Основные параметры
	Trafimet Ergoplus 15
	Trafimet Ergoplus 36
	EVO MIG 360
	EVO MIG 360

Black

	Сварочный ток, А 
	Mix-150 / CO2- 180
	Mix-320 / CO2-340
	360 А
	360 А

	Диаметр электродной проволоки, мм
	0,6…0,90
	0,8…1,6
	1,0…1,6
	1,0…1,6

	Диапазон рабочих температур,  °С
	–40….+40

	Длина шлангового провода, м
	3  / 4  / 5 

	Цена, руб. с НДС
	2170/ 3200/ 3420
	3680/ 4755/ 6000
	3220/ 3520/ 3820
	3 990


Горелки для аргоно-дуговой сварки
	АГНИ 03М      (4 / 8 метров)
	4 000 / 5 750
	НОРМА203 / ПАРТНЕР 203

	АГНИ 03/07М (4 / 8 метров)
	4 680 / 6 360
	НОРМА203 / ПАРТНЕР 203

	АГНИ 12М      (4 / 8 метров)
	4 000 / 5 680
	МАГМА-315

	EVO TIG 26     (4 / 8 метров)
	3 900 / 5 560
	МАГМА-315


Пульты дистанционного управления
	Диапазон рабочих температур, С °
	 –40…...+40

	Длина кабеля, м
	5
	10
	15
	20
	25
	30

	Цена, руб. с НДС  на ПДУ
	2 300
	2 900
	3 500
	4 100
	4 700
	5 300

	Цена, руб. с НДС  на ЦПДУ
	2 900
	3 500
	4 100
	4 700
	5 300
	5 900

	Блок управления ПУЛЬС (адаптивно-импульсный) 
	10 000
	10 500
	11 000
	11 500
	12 000
	12 500


Комплектующие для горелок
	№
	Наименование
	ед.изм.
	Цена, руб.

	
	К горелкам Trafimet Ergoplus 15

	1.
	сопло 150А/200А д.12 мм (ст. P14,15)
	шт.
	90,00 

	2.
	газовый распределитель латунный 150/200А (ЕР15)
	шт.
	100,00 

	3.
	наконечник токовый М6 д.0,8 / 1,0 / 1,2 
	шт.
	32,00 

	4.
	канал под проволоку д.0,8 / 0,9 синий
	шт.
	200,00 

	
	К горелкам Trafimet Ergoplus 36

	1.
	газовый диффузор керамический 250/315А (ЕР36)
	шт.
	100,00 

	2.
	сопло 250 / 315А д. 16 мм (ЕР36)
	шт.
	185,00 

	3.
	наконечник токовый М6 д.0,8/1,0/1,2/1,6/2,0
	шт.
	35,00 

	4.
	канал под проволоку д.1,2 / 1,6 желтый

канал под проволоку д. 1,0 / 1,2 красный
	шт.
	215,00 

	5.
	Держатель наконечника латунный 315А-М6 (ЕР36 ст)
	шт.
	100,00

	6.
	Канал тефлоновый 3 м (1,0-1,2)
	шт.
	740,00

	
	К горелкам EVO MIG 360 / EVO MIG 360 Black

	1
	Сопло д.16
	
	150,00

	2
	Держатель наконечника
	
	81,00

	3
	Газораспределитель
	
	85,00

	4
	Наконечник М6 д. 0,8-1,6
	
	20,00

	5
	Канал изолированный 1,2-1,6
	
	177,00


Комплектующие к Блокам подачи, аксессуары 

	Механизм подачи 580РС30401 (0,8/1,0) 
двухроликовый
	П/а НОРМА-203МП, БП ФЕБ-12
	2320 руб.

	Механизм подачи  580РС95403 (1,0/1,2) четырехроликовый
	Блоки подачи ФЕБ-09, ФЕБ-07, ФЕБ-06, ФЕБ-02
	6640 руб.

	Ролики
	0,8-1,0; 1,0-1,2 для механизма 580РС30401
	440 руб.

	Ролики
	08-1,0/1,0-1,2/1,2-1,6 для механизма 580РС95403
	470 руб.

	Тормозное устройство
	На 5 кг
	465 руб.

	Тормозное устройство
	На 15 кг
	490 руб.

	Переходник под еврокассету
	Германия
	680 руб.

	Переходник под еврокассету К-300
	Россия
	500 руб. 

	подогреватель газа ПУЗ 70-50 
	Пр-ва ООО «НПП «ВРТ»
	1100 руб.

	Редуктор УР 6-6 / УР 6-5
	ООО «ПТК»
	1200 / 1050 руб.

	Редуктор универсальный У30-АР40
	ООО «ПТК»
	1 950 руб.

	Рукав кислородный д. 6 мм 
	
	30 руб. / метр

	Баллон углекислотный переатт. 40 л
	
	4 100 руб.

	Токовый разъем 200А гнездо (клица), шт.
	80,00

	Токовый разъем 200А вилка (клица), шт.
	80,00

	Токовый разъем 315А гнездо (клица),  шт.
	160,00

	Токовый разъем 315А вилка (клица), шт.
	160,00

	Электрододержатель 200 – 300 А (1 / 2 серии)
	212,00 / 432,00

	Зажим заземления 200 – 300 А (1 / 2 серии)
	198,00 / 256,00

	Зажим заземления 500 А (1 / 2 серии)
	232,00 / 320,00

	Электрододержатель 500 А (1 / 2 серии)
	256,00 / 484,00


Комплектация к сварочным кабелям
	Наименование
	Длина, м
	Цена, с НДС

	Кабель сварочный сечением 35 кв. мм  с двумя евростандартными разъемами 
	5
	1 635

	
	10
	2 885

	
	15
	3 850

	
	20
	5 005

	
	25
	6 170

	
	30
	7 332

	Кабель сварочный сечением 35 кв мм с силовым евростандартным разъемом и электродержателем на 500А
	5
	1 740

	
	10
	2 930

	
	15
	3 970

	
	20
	5 140

	
	25
	6 300

	
	30
	7 460

	Кабель заземления сечением 35 кв мм с силовым евростандартным разъемом и зажимом заземления
	5
	1 678

	
	10
	2 995

	
	15
	3 885

	
	20
	5 048

	
	25
	6 215

	
	30
	7 375

	Кабель управления  сварочным источником для подключения блока подачи проволоки
	5
	1 260 

	
	10
	1 680

	
	15
	2 100

	
	20
	2 520

	
	25
	2 940

	
	30
	3 360

	Кабель сварочный сечением 50 кв.мм с двумя евростандартными разъемами
	25
	6 495

	
	30
	7 670

	
	35
	8 845

	
	40
	10 020

	
	45
	11 195

	
	50
	12 370

	Кабель сварочный сечением 50 кв.мм со евростандартным разъемом и электрододержателем 500А
	25
	9 385

	
	30
	10 380

	
	35
	12 043

	
	40
	13 706

	
	45
	15 370

	
	50
	17 040

	Кабель сварочный сечением 50 кв.мм со евростандартным разъемом и зажимом заземления 500А
	25
	9 380

	
	30
	10 370

	
	35
	12 032

	
	40
	13 700

	
	45
	15 360

	
	50
	17 024

	Кабель сварочный сечением 25 кв мм с силовым евростандартным разъемом и электрододержателем на 200А 
	5
	1 200

	
	10
	2 050

	
	15
	2 940

	
	20
	3 830

	Кабель заземления сечением 25 кв мм с силовым евростандартным разъемом и зажимом заземления
	5
	           1 180

	
	10 
	2 100

	
	15
	2 900

	
	20
	 3 800

	Кабель сварочный сечением 16 кв мм с силовым евростандартным разъемом и электрододержателем на 200А
	3
	585

	
	5
	706

	
	10
	1 140

	Кабель заземления сечением 16 кв мм с силовым евростандартным разъемом и зажимом заземления
	3
	532

	
	5
	756

	
	10
	940


Кабель сварочный
